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PRA-IM16C8 
Moduł wejść sterujących, 16x8 

Dostępność produktu 
Listopad 2023 

Zapowiedź produktu 

 
OPIS PRODUKTU 
Moduł interfejsu sterującego PRA-IM16C8 dodaje konfigurowalne i nadzorowane wejścia sterujące, bezpotencjałowe wyjścia sterujące i nadzorowane 
wyjścia wyzwalające do systemu PRAESENSA. Te wejścia i wyjścia sterujące zapewniają łatwą logikę połączeń systemu PRAESENSA do 
zewnętrznych urządzeń takich jak systemy pożarowe, lampy stroboskopowe, wskaźniki lub przekaźniki głośników. 
Obudowa PRA-IM16C8 umożliwia montaż na szynie DIN. Moduł wymaga jedynie połączenia z siecią IP OMNEO z zasilaniem PoE dla celów 
jednoczesnego przysyłania danych sterujących i zasilania.  
 
 
CECHY / KORZYŚCI 
► 16 wejść ogólnego przeznaczenia dla sterowań z zewnętrznych urządzeń. 
► 8 wyjść przekaźnikowych ogólnego przeznaczenia do aktywacji zewnętrznych obwodów sterujących 
► 2 nadzorowane wyjścia sterujące dla konwencjonalnych linii sygnalizacyjnych.  
► Zintegrowany switch sieciowy z 2 portami OMNEO umożliwiający połączenia przelotowe. 
► Protokół Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) jest wspierany do zapewnienia redundancji połączeń. 
► Wskaźniki diodowe LED statusu dla wszystkich wejść I wyjść. 
► Kompaktowa obudowa do montażu na szynie DIN umożliwia łatwą Instalacje dla większości zastosowań.  

 
 

DODATKOWE UWAGI 
► Moduł PRA-IM16C8 posiada certyfikat EN 54-16 i ISO 7240-16 jako część dźwiękowego systemu ostrzegawczego PRAESENSA. Świadectwo 

dopuszczenia będzie dostępne w najbliższym terminie. 
► Nowy moduł  PRA-IM16C8 musi być użyty wraz z wersją oprogramowania PRAESENSA V1.91 lub późniejszą!  Proszę nie używać wersji 1.81 gdyż 

może to spowodować zablokowanie urządzania i potrzebne będzie zastosowanie specjalnej procedury do odblokowania urządzenia. 
 

LISTA NOWYCH PRODUKTÓW 
TYPE NUMBER SAP NUMBER DESCRIPTION ABC COO HS-CODE EAN-CODE 

PRA-IM16C8 F.01U.378.929 Moduł wejść sterujących, 16x8 A PT 85299065 4060039095121 
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