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BCS DLA PROFESJONALISTOW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw
zabezpieczen dato nam szanse na stworzenie wyjqtkowej grupy produktéw. Od 13 lat krajowa marka BCS
jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy

jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym
poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspotpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwigzania z rynku,
podpowiadamy udoskonalenia, czyniqc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami

sq najwieksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujqgce wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie
popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane

do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspotpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne
technologie, ktére adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne
produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqgzania sq wyjqtkowe - jak garnitur

na miare — dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujgca produkt: ekonomiczny, standardowy

i profesjonalny dedykowany do projektéw. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym

HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarowno mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer
oraz najnowoczesniejsze |IP dedykowane dla najwigekszych systemow stosowanych na swiecie. Wszelkie akcesoria
niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez naszych
inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtowny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne
zaplecze dla naszych odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokdw magazynowych i co z tym sie wigze statq
dostepnos¢ towaru. W naszym biurze stworzylismy Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy,
Projektow i Marketingu. Zesp6t ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane przez kazdego Partnera BCS. Zesp6t
techniczny oferuje pomoc w przypadku wqtpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem produktéw BCS.
Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujgc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga
naszych klientéw przy duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza

w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga

i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla klientow i wspdlnie z nimi promujgc marke BCS.
Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zaréwno stabilnos¢ oferty, jak
rowniez wiele nowosci i innowacji. Aspirujqc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientow program ,BCS dla profesjonalistéw”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw, kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcéw
i uzytkownikow BCS. Nasza ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, czeskim, stowackim i ukrainskim.

Zapraszamy do wspotpracy
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Oznaczenie grupy rabatowej

Urzadzenia oznaczone t3 ikong objete sg ofert%specjalnq dla firm instalatorskich,
szczegoty u dystrybutorow urzadzen marki BC

Urzadzenia oznaczone tg ikong oferowane sa w specjainej cenie wyprzedazowej, dostepnosc tych produktow
ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegoty u dystrybutorow urzgdzen marki BCS

Firma NSS Sp. z 0.0. doktada wszelkich staran, aby sprzedawane urzadzenia byty zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjeciami. Pomimo losowej kontroli nie mozemy zagwarantowac, ze prezentowane informacje sa w petni zgodne ze
stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilo$¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z 0.0 niezgodnosci w przedstawionych parametrach nie moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen. Prezentowane
tresci nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wiasnosci do rysunkow, grafik, tekstu, znakow towarowych, zdje¢ oraz innych tresci
dostepnych w niniejszym cenniku nalezg do NSS Sp. z 0.0. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiatdw objetych prawem autorskim wymaga zgody wiasciciela tych praw, zgodnie z ,,Ustawa
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z 0.0. zachowuje wszelkie prawa do znakéw handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstow i grafik.
Bez upowaznienia udzielonego na pismie nie wolno rozprowadzac, przesyta¢, modyfikowac, zamieszcza¢ na innych stronach ani wykorzystywac zawartosci strony do celéw publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjec¢, rysunkdw, grafik,
opis6w sprzetu, instrukeji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiatéw zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcscctv.pl.
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Mozesz wyposazy¢ BCS MOBILCAM
w kompletne rozwigzanie z oferty BCS
wedtug wiasnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT

mobilcam@bcscctv.pl



NOWOSCI

Model/zdjecie

| opis

|Cena Netto | Cena Brutto
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WIEZE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPELNIAJACE

W sktad Mobilnej Wiezy BCS wchodzi:

Wieza

Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010x1010x2350 mm
Podwodjne drzwi z zamkiem wielopunktowym

Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy
Wyposazenie — elementy bazowe wiezy BCS
tadowarka akumulatoréw Victron Energy
Wyréwnywacz akumulatorow Victron Energy
Przetwornica MeanWell DC/DC 12V

Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC

Wytacznik nadpradowy Schneider 1P

Wytacznik nadpradowy Schneider 2P

Przekaznik 1P 12V lub 230V

Grzatka 150W oraz Wentylator 12V

Wytacznik krancowy

Szafa + elementy montazowe

Termostat Schneider

Akumulator 220Ah VICTRON x2

Uchwyt gtdwny do kamer na maszcie

Podstawy akumulatoréw + pokrywy

Antena LTE dookdlna

Przewody + zfgcza instalacyjne,

Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN
Puszki montazowe BCS do kamer na maszcie x4
Okleina wzor BCS MOBILCAM

Wyposazenie — elementy uzupetniajace wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny
Switch BCS-SW0801G-1SFP na szyne DIN

Kamery z oferty BCS

Promienniki podczerwieni wspomagajgce kamery IP
Aktywny gtosnik tubowy

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

System dotadowywania zasilania awaryjnego w skfgd ktdrego wchodza:

Uchwyt ksigzkowy umozliwiajgcy roztozenie dwoch paneli solarnych z blachy ocynkowanej
Panele Solarne Victron Energy 305W x2

Regulator tadowania solarnego MPPT Victron Energy

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-P1200

Uniwersalna przyczepa z podnos$nikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wiez mobilnych
Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia

Hamulec

Powierzchnia tadunkowa 1250 x 1250 mm

Waga przyczepy: 375 kg

Maksymalna masa catkowita: 1200 kg

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-P750

Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wiez Mobilnych BCS
Powierzchnia tadunkowa 1150 x 1150 mm

Waga przyczepy: 145 kg

Maksymalna masa catkowita: 750 kg

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE
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KAMERY IP BCS ULTRA
KAMERY TUBOWE

Model/zdjecie [ Mpx | opis |Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY TUBOWE — PANORAMICZNE

. e Tubowa kamera IP panoramiczna Ai a
BCS-U-PTIP1X8FWR3-Ai2 8 o Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 5475002zt | 6734,252t

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 3840x2160 (1~25 fps)

o Obiektyw staty 2.3 mm F2.8 kat widzenia H: 175° V: 80°

* Migawka 1/15~1/32000s

e Czutos¢ 0.15Lux(F2.8) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 30m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Funkcje inteligentne: Wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargnigcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektow, liczenie obiektdw (osoba, rower, motocykl, samochod, bus, samochod
cigzarowy, autobus)

e Whudowane gniazdo microSD

e 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 21.9W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

e Tubowa kamera IP panoramiczna a
BCS-U-PTIP1X8FWR3 8 o Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 384000z | 4723202
e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
e Obstuga 3 strumieni wideo
© 3840x2160 (1~25 fps)
e Obiektyw staty 2.3 mm F2.8 kat widzenia H: 175° V: 80°
e Migawka 1/15~1/32000s
o Czutos¢ 0.15Lux(F2.8) OLux(IR)
e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30m
e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI
¢ Wbudowane gniazdo microSD
e 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
© RJ45 1000 Mbps
e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 21.9W
e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH
e Obudowa metalowa IP67
e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

KAMERY TUBOWE — ZMIENNOOGNISKOWE

. o Tubowa kamera IP Ai a
BCS-U-TIP58VSR5-Ai2 8 o Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 610900zt | 7514,07 zt

o Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

, e Obstuga 3 strumieni wideo

- . ® 3840x2160 (1~25 fps)

 Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kat widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°

e Migawka 1/15~1/32000s

BCs o Czutos¢ 0.09Lux(F1.4) OLux(IR)

\ e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 50m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Funkcje inteligentne: Wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargniecia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektow, liczenie obiektéw (osoba, rower, motocykl, samochdd, bus, samochdd
cigzarowy, autobus)

e Wbudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.4W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

* Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

. o Tubowa kamera IP Ai a
BCS-U-TIP55VSR5-Ai2 3 o Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 540500zt | 6648152t

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

. * Obstuga 3 strumieni wideo

. - © 2592x1944(1~25 fps)

e Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kgt widzenia H: 31.6°~98.3° V: 23.5°~70.8° D: 39.4°~125.5°

e Migawka 1/15~1/32000s

BCs o Czutos¢ 0.08Lux(F1.4) OLux(IR)

\ e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

 Funkcje inteligentne: Wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargnigcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektow, liczenie obiektdw (osoba, rower, motocykl, samochéd, bus, samochdd
cigzarowy, autobus)

e Whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

* RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.8W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)




Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto
- e Tubowa kamera IP Ai a
BCS-U-TIP55VSR5-Ai2 e Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 662500z | 8148,/521
e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- e Obstuga 3 strumieni wideo
. . © 2592x1944 (1~25 fps)
| © Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kat widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°
e Migawka 1/15~1/32000s
o Czutos¢ 0.08Lux(F1.4) OLux(IR)
e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50m
e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI
e Funkcje inteligentne: Wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargnigcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektow, liczenie obiektdw (osoba, rower, motocykl, samochéd, bus, samochod
cigzarowy, autobus)
e Whudowane gniazdo microSD
o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 100 Mbps
e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 14.8W
e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH
e Obudowa metalowa IP67, IK10
e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)
« Tubowa kamera IP a
BCS-U-TIP48VSR4 e Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 373500z | 4594,052
e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
e Obstuga 3 strumieni wideo
© 3840x2160 (1~25 fps)
e Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kat widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°
* Migawka 1/15~1/32000s
o Czutos¢ 0.09Lux(F1.5) OLux(IR)
e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m
e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI
e Wbudowane gniazdo microSD
o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 1000 Mbps
e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max 16.4W
e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH
e Obudowa metalowa IP67
e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)
« Tubowa kamera IP a
BCS-U-TIP45VSR4 e Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 276000z | 3394,802t
e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
e Obstuga 3 strumieni wideo
® 2592x1944 (1~25 fps)
e Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kat widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°
e Migawka 1/15~1/32000s
o Czutos¢ 0.08Lux(F1.4) OLux(IR)
e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m
e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI
¢ Wbudowane gniazdo microSD
o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 100 Mbps
e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.5W
e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH
e Obudowa metalowa IP67
e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)
« Tubowa kamera IP a
BCS-U-TIP45VSR4-0650 o Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 352500z | 4335752
e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
e Obstuga 3 strumieni wideo
© 2592x1944 (1~25 fps)
e Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kat widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°
e Migawka 1/15~1/32000s
o Czutos¢ 0.08Lux(F1.4) OLux(IR)
e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m
e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI
¢ Wbudowane gniazdo microSD
¢ 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 100 Mbps
e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 10.5W
e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH
e Obudowa metalowa IP67
e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)
« Tubowa kamera IP a
® Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS 247900z 3049,17 24
e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
e Obstuga 3 strumieni wideo
© 1920x1080 (1~25 fps)
e Obiektyw motozoom 2.8~12 mm F1.4 kgt widzenia H: 35°~96° V: 20°~51° D: 41°~113°
e Migawka 1/15~1/32000s
o Czutos$¢ 0.02Lux(F1.4) OLux(IR)
e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m
e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI
e Wbudowane gniazdo microSD
o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 100 Mbps
e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 10.3W
e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH
e Obudowa metalowa IP67
e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)




KAMERY KOPULOWE

Model/zdjecie [ Mpx | opis |Cena Netto | Cena Brutto

* Koputowa kamera IP fisheye 360° a
BCS-U-FIP512FR2 12 o Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx progressive scan CMOS 357500z | 4397.252t

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

© 3008x3000 (1~25 fps)

e Obiektyw staty 2.1 mm F2.2 kat widzenia H: 185° V: 185°

e Migawka 1/15~1/32000s

o Czutos¢ 0.3Lux(F2.2) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 20m

¢ Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 10W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP66

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

o Koputowa kamera IP fisheye 360° Qa
BCS-U-FIP55FR2 3 o Przetwornik 1/1.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 27500z | 3339452t

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
e Obstuga 3 strumieni wideo

® 2592x1944 (1~25 fps)

e Obiektyw staty 1.55mm F2.5 kat widzenia H: 185° V: 185°

e Migawka 1/15~1/32000s

e Czutosc 0.39Lux(F2.5) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 20m

e Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI

¢ \Wbudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max 8.7W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP66

¢ Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

. e Koputowa kamera IP Ai a
BCS-U-DIP58VSR4-Ai2 g o Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 5005002t | 6266852t

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

® Obstuga 3 strumieni wideo

® 3840x2160 (1~25 fps)

 Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kat widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°

e Migawka 1/15~1/32000s

e Czuto$¢ 0.09Lux(F1.4) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

¢ Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Funkcje inteligentne: Wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargnigcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektow, liczenie obiektdw (osoba, rower, motocykl, samochod, bus, samochod
ciezarowy, autobus)

e Whudowane gniazdo microSD

e 1 wejscie / 1 wyjscie audio, wbudowany mikrofon, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 12.5W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

* Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

 Koputowa kamera IP a
BCS-U-DIP48VSR3 8 o Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 294900zt | 3627,27 zt

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 3840x2160 (1~25 fps)

 Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kgt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°
e Migawka 1/15~1/32000s

o Czutos¢ 0.09Lux(F1.5) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

© RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at) max 11.6W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

* Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)




Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE KLASYCZNE — STALOOGNISKOWE

e Koputowa kamera IP
BCS-U-DIP28FSR3 8 o Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx progressive scan CMOS 262900zt | 323367zt

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

© 3840%2160 (1~25 fps)

e Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kat widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°
e Migawka 1/15~1/32000s

o Czutos¢ 0.09Lux(F1.5) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 30m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Whudowane gniazdo microSD

e 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.6W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

. o Koputowa kamera IP Ai a
BCS-U-DIP15FSR2-Ai2 5 o Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 420000zt | 5166,00zt

* Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 2592x1944 (1~25 fps)

e Obiektyw staty 2.8 mm F2.2 kat widzenia H: 97.7°V: 73° D: 121.8°

e Migawka 1/15~1/32000s

% o Czutos¢ 0.16Lux(F2.2) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

 Funkcje inteligentne: Wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargniecia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektow, liczenie obiektéw (osoba, rower, motocykl, samochdd, bus, samochéd
cigzarowy, autobus)

¢ Wbudowane gniazdo microSD

¢ 1 wejscie / 1 wyjscie audio, wbudowany mikrofon, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

* RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 9.6W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

¢ Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

« Koputowa kamera IP a
BCS-U-DIP15FSR2 3 e Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 185500t | 2281,65z

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 2592x1944 (1~25 fps)

e Obiektyw staty 2.8 mm F1.8 kgt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°
e Migawka 1/15~1/32000s

g e Czutosc 0.13Lux(F1.8) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20m

* Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Wbudowane gniazdo microSD

© RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 7.2W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

o Koputowa kamera IP a
BCS-U-DIP12FSR2 2 o Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS 1455002t | 1789,65zt

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 1920x1080 (1~25 fps)

e Obiektyw staty 2.8 mm F2.0 kat widzenia H: 111°V: 62° D: 128°
e Migawka 1/15~1/32000s

% e Czutosc 0.05Lux(F2.0) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 20m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Whudowane gniazdo microSD

* Whudowany mikrofon

e RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 5.5W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

* Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)




Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE KLASYCZNE — WIELOOBIEKTYWOWE ZMIENNOOGNISKOWE

e Koputowa kamera IP wieloprzetwornikowa a
BCS-U-DIP4X5VS x5 o Przetwornik 4x 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 969900zt | 11929,77 zt

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

I © 2592x1944 (1~25 fps)

© 4x obiektyw motozoom 2.8~8 mm F1.6 kat widzenia H: 51°~93° V: 39°~68° D: 64°~119°
e Migawka 1/15~1/32000s

o Czutos¢ 0.1Lux(F1.6)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e 4x whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 1000 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3bt) max 31W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

e Koputowa kamera IP wieloprzetwornikowa a
BCS-U-DIP2X5VSR2 22 o Przetwornik 2x 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS ) D B U 2 T

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

© 2592x1944 (1~25 fps)

® 2x obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kat widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°
e Migawka 1/15~1/32000s

o Czuto$¢ 0.08Lux(F1.4) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Promiennik podczerwieni 20m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e 2x whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

* RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at) max 25.4W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

® Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

KAMERY KOPULOWE KLASYCZNE — WIELOOBIEKTYWOWE STALOOGNISKOWE

. e Koputowa kamera IP wieloprzetwornikowa a
BCS-U-DIP2X5FSR2-Ai2 2x5 o Przetwornik 2x 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 542000zt | 6666,60 2t

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

© 2592x1944 (1~25 fps)

e 2x obiektyw staty 2.8 mm F1.8 kat widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°

* Migawka 1/15~1/32000s

o Czutosc 0.13Lux(F1.8) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Promiennik podczerwieni 20m

 Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e Funkcje inteligentne: Wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd
mechaniczny dla wtargniecia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych/
pozostawionych obiektdw, liczenie obiektdw (osoba, rower, motocykl, samochéd, bus, samochad
ciezarowy, autobus)

* Whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, wbudowany mikrofon, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe

e RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.6W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

e Koputowa kamera IP wieloprzetwornikowa a
BCS-U-DIP2X5FSR2 2x5 e Przetwornik 2x 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 840,00z | 47723,2024

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 2592x1944 (1~25 fps)

® 2x obiektyw staty 2.8 mm F1.8 kat widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°

e Migawka 1/15~1/32000s

e Czutos¢ 0.13Lux(F1.8) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

® Promiennik podczerwieni 20m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

* Whudowane gniazdo microSD

o 1 wejscie / 1 wyjscie audio, wbudowany mikrofon, 1 wejscie / 1 wyjscie alarmowe
e RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 11.6W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)




Model/zdjecie [ Mpx | opis | Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE SCIETE — ZMIENNOOGNISKOWE

o Koputowa kamera IP a
BCS-U-EIP45VSR4 5 o Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 223000z | 2742,902

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

© 2592x1944 (1~25 fps)

© Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kat widzenia H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109°

e Migawka 1/15~1/32000s

o Czutos¢ 0.08Lux(F1.4) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

* RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 8.5W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

« Koputowa kamera IP a
BCS-U-EIP42VSR4 2 o Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS 1709,002 | 2102,07 2

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 1920x1080 (1~25 fps)

e Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.8 kat widzenia H: 34.1°~93.6° V: 19.2°~51.8° D: 39.1°~106.6°
e Migawka 1/15~1/32000s

o CzutosS¢ 0.04Lux(F1.8) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

* RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 7.6W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

® Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)

KAMERY KOPULOWE SCIETE — STALOOGNISKOWE

e Koputowa kamera IP a
BCS-U-EIP15FSR3 5 e Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx progressive scan CMOS 1995002 | 2453852

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

¢ Obstuga 3 strumieni wideo

 2592x1944 (1~25 fps)

e Obiektyw staly 2.8 mm F1.8 kat widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°

* Migawka 1/15~1/32000s

e Czutos¢ 0.13Lux(F1.8) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e \Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20m

 Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

© RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 7.8W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

* Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)
BCS-U-EIP12FSR3 2 gl el 141900zt | 174537 29

® Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan CMOS

e Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

e Obstuga 3 strumieni wideo

® 1920x1080 (1~25 fps)

o Obiektyw staty 2.8 mm F2.0 kat widzenia H: 111° V: 62° D: 128°
e Migawka 1/15~1/32000s

e Czutos¢ 0.04Lux(F2.0) OLux(IR)

e Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Whudowany promiennik podczerwieni IR LED 30m

e Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI

e RJ45 100 Mbps

e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 5.5W

e Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH

e Obudowa metalowa IP67, IK10

e Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (i0S, android)




AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA

BCS-U-ADEO1 o Metalowy adapter — puszka montazowa do kamer koputowych serii BCS ULTRA 229,00 2t 281,67 2t LA

o Metalowy adapter — puszka montazowa do kamer koputowych serii BCS ULTRA 105,00 z 129,15 2t a

e Metalowy adapter — puszka montazowa do kamer koputowych Scietych serii BCS ULTRA 122,00 24 150,06 2t a

BCS-U-ATO1 e Metalowy adapter — puszka montazowa do kamer tubowych serii BCS ULTRA 355,00 2t 436,65 2t a




dla profegjonalistow

Systemy
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ROZWIAZANIA ANALOG HD BCS BASIC 2.0
REJESTRATORY XVR

Model/zdjecie [ Mpx | opis |Cena Netto | Cena Brutto

16 KANALOWE

o Kanaly: 16+8 a
BCS-B-XVR1601(2.0) 16 « Standard transmisji: HD-CVI/AHD/HD-TVI/ANALOG/IP 52000zt | 639,602t

¢ Rozdzielczo$¢ nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite/4 Mpx Lite/1080p/1080p Lite/720p/D1/CIF
 Rozdzielczo$¢ nagrywania IP: do 8 Mpx

e Pasmo wejsciowe: 40 Mbps, Pasmo wyjsciowe: 64 Mbps

o Strumien gtéwny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps)

e Strumien drugi: D1 (10 fps)

e Kompresja wideo: H265/H.264

o Wyjscia wideo: HDMI/VGA

 Rozdzielczos¢ wyswietlania HDMI: 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x720/1024x768
© Rozdzielczo$¢ wyswietlania VGA: 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x720/1024x768
 Podziat na wyjsciach: 1/4/6/8/9/16

e Qdtwarzanie: 1/4/8/16

e Uzytkownicy: 128

e |nterfejsy: 2x USB 2.0

o Wejscie audio: 1

o Wyjscie audio: 1

e Dyski: 1 do 6TB

e Siec: RJ-45 10/100 Mbps

e Zasilanie: 12V DC

o Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH

o Wymiary (WxDxH): 260 x 243 x 46 mm

8 KANALOWE

o Kanaly: 8+4 a
BCS-B-XVR0801(2.0) 8 o Standard transmisji: HD-CVI/AHD/HD-TVI/ANALOG/IP 315,00 24 387,452t

 Rozdzielczo$¢ nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite/4 Mpx Lite/1080p/1080p Lite/720p/D1/CIF
e Rozdzielczos¢ nagrywania IP: do 4 Mpx

e Pasmo wejsciowe: 40 Mbps, Pasmo wyjsciowe: 64 Mbps

e Strumien gtdwny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps)

e Strumien drugi: D1 (15 fps)

e Kompresja wideo: H265/H.264

o \Wyjscia wideo: HDMI/VGA

 Rozdzielczos¢ wyswietlania HDMI: 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x720/1024x768
e Rozdzielczos¢ wyswietlania VGA: 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x720/1024x768
 Podziat na wyjsciach: 1/4/6/8

o Odtwarzanie: 1/4/8

o Uzytkownicy: 128

e |nterfejsy: 2x USB 2.0

o Wejscie audio: 1

o \Wyjscie audio: 1

 Dyski: 1 do 6TB

e Siec: RJ-45 10/100 Mbps

e Zasilanie: 12V DC

e Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH

o Wymiary (WxDxH): 260 x 243 x 46 mm

4 KANALOWE

e Kanaty: 4+2 a
BCS-B-XVR0401(2.0) 4 « Standard transmisji: HD-CVI/AHD/HD-TVI/ANALOG/IP 265,00 z4 325,95 2t

 Rozdzielczo$¢ nagrywania analog HD: 5 Mpx Lite/4 Mpx Lite/1080p/1080p Lite/720p/D1/CIF
® Rozdzielczos$¢ nagrywania IP: do 4 Mpx

* Pasmo wejsciowe: 40 Mbps, Pasmo wyjsciowe: 64 Mbps

e Strumien gtdwny: 5 Mpx Lite (6 fps), 4 Mpx Lite (8 fps), 1080p Lite (15 fps), 720p (15 fps)

e Strumien drugi: D1 (15 fps)

e Kompresja wideo: H265/H.264

o \Wyjscia wideo: HDMI/VGA

 Rozdzielczo$¢ wyswietlania HDMI: 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x720/1024x768
© Rozdzielczo$¢ wyswietlania VGA: 1920x1080/1600x1200/1280x1024/1280x720/1024x768
o Podziat na wyjsciach: 1/4/6/8

e Qdtwarzanie: 1/4/8

o Uzytkownicy: 128

e |nterfejsy: 2x USB 2.0

o Wejscie audio: 1

o Wyjscie audio: 1

e Dyski: 1 do 6TB

o Siec: RJ-45 10/100 Mbps

e Zasilanie: 12V DC

e Warunki pracy: -10°C~+55°C max 90% RH

o Wymiary (WxDxH): 260 x 243 x 46 mm

afufufuabafufulap |

i |

i |




KAMERY ANALOG HD 4W1
KAMERY 4W1

Model/zdjecie [ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY TUBOWE

BCS-B-DT82812(ll)

¢ Rozdzielczos¢ 8 Mpx (3840x2160)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.3” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

349,00 zt

429,27 zt a

BCS-B-DT42812(1l)

© Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2560x1440)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.7” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

PO WYCZERPANIU ZAPASOW MAGAZYNOWYCH, DOSTEPNA BEDZIE KOLEJNA
GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3~12 mm

209,00 zt

257,07 zt e

BCS-B-DT22812(1l)

 Rozdzielczos¢ 2 Mpx (1920x1080)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

 Przetwornik: 1/2.9” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

BCS-B-DT22812-B(1l) - KAMERA W BIALEJ OBUDOWIE

179,00 zt

220,17 zt =

BCS-B-MT82800

© Rozdzielczos¢ 8 Mpx (3840x2160)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.3” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewnetrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

265,00 zt

325,95 zt q

BCS-B-MT43600

© Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2560x1440)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.7” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

PO WYCZERPANIU ZAPASOW MAGAZYNOWYCH, DOSTEPNA BEDZIE KOLEJNA
GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm

135,00 zt

166,05 zt \C

© Rozdzielczos¢ 2 Mpx (1920x1080)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.9” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

BCS-B-MT22800-B — KAMERA W BIALEJ OBUDOWIE

109,00 zt

134,07 zt a




Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE

BCS-B-DK82812

 Rozdzielczos¢ 8 Mpx (3840x2160)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.3” CMOS

 obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

e promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m w technologii SMD LED
¢ obudowa zewnetrzna IP66

e zasilanie 12V DC

329,00 zt

404,67 zt @

BCS-B-DK43312

 Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2560x1440)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.7” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 3.3~12 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

PO WYCZERPANIU ZAPASOW MAGAZYNOWYCH, DOSTEPNA BEDZIE KOLEJNA
GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3-12 mm

189,00 zt

232,47 zt =

© Rozdzielczos¢ 2 Mpx (1920x1080)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

o Przetwornik: 1/2.9” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewnetrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

BCS-B-DK22812-B — KAMERA W BIALEJ OBUDOWIE

159,00 zt

195,57 zt a

© Rozdzielczos¢ 8 Mpx (3840x2160)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.3” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

239,00 zt

293,97 zt \C

BCS-B-MK43600

© Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2560x1440)
e Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.7” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

PO WYCZERPANIU ZAPASOW MAGAZYNOWYCH, DOSTEPNA BEDZIE KOLEJNA
GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm

129,00 zt

158,67 zt B

© Rozdzielczos¢ 2 Mpx (1920x1080)
¢ Obstuga standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG

e Przetwornik: 1/2.9” CMOS

e Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm

e Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30 m w technologii SMD LED
e Obudowa zewngtrzna IP66

e Zasilanie 12V DC

BCS-B-MK22800-B — KAMERA W BIALEJ OBUDOWIE

109,00 zt

134,07 zt =




AKCESORIA DO KAMER 4W1 BCS BASIC

Model/zdjecie

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

AKCESORIA

BCS-B-DT/MT

-

e Puszka instalacyjna do duzych i matych kamer tubowych BCS BASIC

UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego potgczenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego
produktu w miejscach narazonych na wilgo¢, moze spowodowac trwate uszkodzenie kamery.

BCS-B-DT/MT-B — KAMERA W BIAtEJ OBUDOWIE

45,00 zt

55,35 zt

BCS-B-DK

Aol

e Puszka instalacyjna do duzych (zmiennoogniskowych) kamer koputowych BCS BASIC

UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego potaczenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego
produktu w miejscach narazonych na wilgo¢, moze spowodowac trwate uszkodzenie kamery.

BCS-B-DK-B — KAMERA W BIAtEJ OBUDOWIE

32,00 zt

39,36 zt

BCS-B-MK

-

e Puszka instalacyjna do matych (statooogniskowych) kamer koputowych BCS BASIC

UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego potaczenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego
produktu w miejscach narazonych na wilgo¢, moze spowodowac trwate uszkodzenie kamery.

BCS-B-MK-B — KAMERA W BIALEJ OBUDOWIE

27,00 zt

33,21 zt

BCS-ATU-B

S
\V/
. &
/7N
Liasds

et

e Puszka montazowa uniwersalna do kamer koputowych oraz tubowych.
Model kompatybilny zardwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby
BCS-ATU-G — MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE

105,00 zt

129,15 zt

BCS-ADU-B

® Puszka montazowa uniwersalna do kamer koputowych oraz tubowych.
Model kompatybilny zaréwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby
BCS-ADU-G (IDTWR 10676) MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE

99,00 zt

121,77 zt

BCS-AS-ATU-B

o ADAPTER StUPOWY zewnetrzny do mocowania uniwersalnej puszki montazowej BCS-ATU-B
na stupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT,
BCS-B-AWMT, BCS-B-AT, BCS-AS-ATU-G — MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE

105,00 zt

129,15 zt

BCS-ASM-ATU-B

= pd 0. L
& E 100
b par » -

o ADAPTER SEUPOWY MALY zewnetrzny do mocowania uniwersalnej puszki montazowej
BCS-ATU-B na stupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE,
BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT
BCS-ASM-ATU-G — MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE

65,00 zt

79,95 zt

BCS-ASUD

o BCS-ASUD Adapter Stupowy Uniwersalny Duzy
Model dostepny tylko w biatym kolorze

99,00 zt

121,77 zt

BCS-ASUM

e BCS-ASUM Adapter Stupowy Uniwersalny Maty
Model dostepny tylko w biatym kolorze

50,00 zt

61,50 zt




Model/zdjecie | opis [Cena Netto | Cena Brutto
e Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym dtugosci do 200 cm LA
BCS-ARS200 Przeznaczony do montazu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montazowe. 219,00 24 269,37 z4
Srednica adaptera montazowego 136 mm. Mozliwo$¢ przedtuzenia o 100 cm
— przy uzyciu rury BCS-R100, az do 500 cm
‘ W
e Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym dtugosci do 12 cm a
BCS-ARS120 Przeznaczony do montazu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montazowe. 199,00 ¢ 244,77
Srednica adaptera montazowego 136 mm. Mozliwo$¢ przedtuzenia o 100 cm
. - przy uzyciu rury BCS-R100, az do 500 cm
v .
BCS-R100 ® Rura 100 cm do przedtuzania uchwytéw BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 99,00 2t 121,77 24 a




SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZADZALNE
BCS-B-SP24G-2SFP-M el ki L e 1665002 | 2047,952C

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzagdzania, menu w jezyku polskim

e Whudowany web-service

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

e Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

26 portowy zarzadzalny switch (PoE) a
BCS-B-SP2402G-2SFP-M « 24 porty PoE 100 Mbps 1610002t | 1980,30 z

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE,
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

* Whudowany web-service

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

e Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

16 portowy zarzadzalny switch (PoE) L C|
BCS-B-SP16G-2SFP-M « 16 portow PoE 1000 Mbps 150500 | 1851,152

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE
e Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Whudowany web-service

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

o Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

18 portowy zarzgdzalny switch (PoE L C|
BCS-B-SP1602G-2SFP-M e 1385002t | 1703552

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Whudowany web-service

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

8 portowy zarzadzalny switch (PoE) a

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE
e Port RJ45 konsoli do zarzadzania,

o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Port RJ45 konsoli do zarzgdzania

e Whudowany web-service

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m,

e Zasilanie 100~240V AC




Model/zdjecie

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

SWITCH-E PoE NIEZARZADZALNE

BCS-B-SP2402G-1SFP

26 portowy switch (PoE)

e 24 porty PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
3 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

 Transmisja do 250 m

o Mozliwos¢é montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

1 219,00 zt

1 499,37 zIG

18 portowy switch (PoE)

© 16 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 3 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

1 160,00 zt

1 426,80 zlG

BCS-B-SP1602G-1SFP

18 portowy switch (PoE)

e 16 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

¢ 1 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 3 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND Al PoE,Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Zasilanie 100~240V AC

915,00 zt

1125,45 zIG

8 portowy switch (PoE)

8 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

665,00 zt

817,95 zt \C

10 portowy switch Gigabit (PoE)

8 portéw PoE Gigabit

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

495,00 zt

608,85 zt \C

10 portowy switch (PoE)

© 8 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

290,00 zt

356,70 zt a

6 portowy switch Gigabit (PoE)

® 4 porty PoE Gigabit

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

290,00 zt

356,70 zt @

6 portowy switch (PoE)

e 4 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps

o Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

e Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

185,00 zt

227,55 zt \C

BCS-B-S08G

8 portowy switch Gigabit

8 portéw 1000 Mbps

e Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, [EEE802.3ab, IEEE802.3X
® Przepustowos¢ 16Gbps

e Metalowa obudowa

 Diody sygnalizacyjne LED

e Zasilanie 12V DC

129,00 zt

158,67 zt \C




AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYE SYGNALOW PO KABLU UTP

Model/zdjecie | | opis [Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYL SYGNALOW PO KABLU UTP

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI 4K po kablu UTP,
BCS-UTP-HDMI-4K-SET nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,point to point”

495,00 zt 608,85 zt @

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS-UTP-HDMI-SET nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” i ,,point to multi-point” B0 561,79 z4

BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS-UTP-HDMI-RE wspiera rozwigzanie ,,point to multi-point” 236,00 zt 290,28 zt

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, L C|
BCS-UTP-HDM'-SET(" 00) nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” i ,,point to multi-point” 639,00 2t 785,97 2t
Zestaw dziata na okablowaniu do 100 m

BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
wspiera rozwigzanie ,,point to multi-point” 319,00 ¢ 392,37 z4
Zestaw dziata na okablowaniu do 100 m

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS'UTP'HDMI'SET(50) nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” 209,00 zt 257,07 zt
Zestaw dziata na okablowaniu do 50 m

BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI oraz USB po kablu UTP a
BCS-UTP-KVM-1080p B URR . 656,00zt | 806,88zt

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterdw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, 190.00 zt 233.70 2t a
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwigzanie ,,point to point” ! 2

Wzmacniacz sygnatu HDMI, obstugiwana rozdzielczos$¢ do 4K a
BCS-UTP-HDMI-MINI ¥g g 119002t | 14637z

BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerteréw do przesytu po kablu UTP a
BCS-UTP-4USB-SET(2) oraz rozgateziacz sygnatu USB, nadajnik + odbiornik 419,004 515,37 2t




AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYE SYGNALOW PO KABLU UTP

Model/zdjecie | opis [Cena Netto | Cena Brutto
BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI po kablu koncentrycznym, a
BCGS-COAX-HDMI-SET nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” i ,point to multi-point” 925,00 z4 137,752

BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesytu sygnatu HDMI po kablu koncentrycznym, a
BCS-COAX-HDMI-RE lornik do przesyiu sygnaiu p u yczny

wspiera rozwigzanie ,,point to multi-point” 461,00 4 567,03 24




AKCESORIA KONFIGURACYJNE

Model/zdjecie

| opis

[Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA KONFIGURACYJNE

BCS-MS4.3LCD

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczos¢ 960x540; IPC Onvif test; Obstuga i test kamer IPC; Gigabit
Ethernet; Test sygnatu wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyswietlanie gtéwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie i wyjscie HDMI 1080p; Wyjscie DG12V 2A oraz DC48V PoE;
Aplikacje sieciowe — test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta
microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary

i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg

ZAPYTAJ 0 CENE U DYSTRYBUTORA
URZADZEN MARKI BCS

BCS-MS7.0LCD(2)

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 7” rozdzielczos¢ 1920x1200; IPC Onvif test; Obstuga i test kamer IPC; Gigabit
Ethernet; Test sygnatu wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyswietlanie gtéwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie HDMI 1080p i wyjscie HDMI 4K; Wyjscie DC12V 2A oraz DC48V
PoE; Aplikacje sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr — V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-
10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta
microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary

i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg

ZAPYTAJ 0 CENE U DYSTRYBUTORA
URZADZEN MARKI BCS

ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD

BCS-AKU/MS4.3LCD Napiecie 7.4V 165,002 | 202,95z
I Pojemnosé: 4600aAh

Napiecie 7.4V
Pojemnosé: 5000aAh

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

BCS-IR45X80-G

Zasieg 45 m, Kat Swiecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Dtugos¢ fali optycznej 850nm,
Wytgcznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C,
Wymiary 205 x 90 x 77 mm, Waga 0.7 kg

BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) — model w biatej obudowie

383,00 z 471,09 zt a

BCS-IR55X60-G

Zasigg 55 m, Kat Swiecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Dtugos¢ fali optycznej 850nm,
Wytacznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C,
Wymiary 205 x 90 x 77mm, Waga 0.7 kg

BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) — model w biatej obudowie

383,00 zt 471,09 zt a




KABLE UTP

Model/zdjecie

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KABLE U/UTP

BCS-U/UTP-CATSE-PVC

Kabel U/UTP kat.5E PVC

o skretka nieekranowana

o materiat zyly: miedz

e Srednica zyty: 0,45 mm

o ilo$é zyt: 8

e powtoka: PVC

e zastosowanie: wewnetrzne

e pudetko zawiera 305 m kabla

e podane ceny dotyczg odpowiednio opakowania 305 m

422,00 zt

519,06 zt @

CClbles Perfect
connection

Kabel U/UTP kat.5E PVC

e skretka nieekranowana

e materiat zyly: miedz

o $rednica zyty: 0,5 mm

o ilos¢ zyt: 8

e powtoka: PVC

e klasa: D

e zastosowanie: wewnetrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

510,00 zt

627,30 zt a

Ca b]es perfect
Connection

Kabel U/UTP kat.5E LSOH

e skretka nieekranowana

e materiat zyly: miedz

e Srednica zyty: 0,5 mm

o ilos¢ zyt: 8

e powtoka: LSOH

e klasa: D

e zastosowanie: wewnetrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

590,00 zt

725,70 zt 4

Ca b]es perfect
Connection

Kabel U/UTP kat.5E PE

e skretka nieekranowana

e materiat zyty: miedz

e $rednica zyly: 0,5 mm

o ilos¢ zyt: 8

e powtoka: PE

e klasa: D

e zastosowanie: zewngtrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

539,00 zt

662,97 zt a

C0b|es perfect
Connection

Kabel U/UTP kat.5E PE+G

e skretka nieekranowana ziemna

o materiat zyly: miedz

e Srednica zyty: 0,5 mm

® ilos¢ zyt: 8

e powtoka: PE + zel

e klasa: D

e zastosowanie: zewngtrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
e pudetko zawiera 305 m kabla

670,00 zt

824,10 zt \C

BCS-U/UTP-CAT6-PVC

Cables perfect 2

onnection

Kabel U/UTP kat.6 PVC

e skretka nieekranowana

e materiat zyly: miedz

e Srednica zyty: 0,55 mm

o ilos¢ zyt: 8

e powtoka: PVC

e klasa: E

e zastosowanie: wewnetrzne

® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

767,00 zt

943,41 zt 4

CObles Perfect
Connection

KKabel U/UTP kat.6 LSOH

o skretka nieekranowana

o materiat zyly: miedz

e $rednica zyty: 0,55 mm

® oS¢ zyt: 8

* powioka: LSOH

e klasa: E

 zastosowanie: wewnetrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

855,00 zt

1 051,65 ZIG




OPROGRAMOWANIE

Model/zdjecie | | opis [Cena Netto | Cena Brutto

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

»0programowanie BCS MANAGER do zarzadzania urzadzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR.
BCS MANAGER Obstuga do 1000 potgczonych urzadzen, max. podglad na zywo bez ograniczer programowych,
(uzalezniony od parametréw komputera kan., max. 64 okna na karcie podgladu)
Dostepne funkcjonalnosci:
e Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64
e Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7
 Tworzenie widokow, zadan i sekwencji (automatyczne wywotywanie zadan po zalogowaniu)
o Tworzenie i obstuga schematéw Alarmow
e Zaawansowany log zdarzen aplikacji
e Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednoczesnie
o Wykonywanie zdjec(snapshot), lokalne nagrywanie
* Tworzenie i obstuga eMAP z podktadem OpenStreetMap i integracjg alarméw z urzadzen
e Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen poprzez web
 Tworzenie i zarzagdzanie grupami urzadzen
e Obstuga kamer Fish Eye
o Sterowanie kamerami PTZ, obstuga dwukierunkowego audio
o Wspdtpraca w systemach wielomonitorowych
* Funkcja PCNVR umozliwiajgca nagrywanie dowolnych kanatéw na dysku komputera,
e Dodatkowe moduty ptatne opisane w cenniku
Zastosowanie: koficowy uzytkownik, mate duze projekty, centra monitoringu video
Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umozliwiajace dostosowywanie
produktu do potrzeb uzytkownika.
Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera:
ftp://ftp.bcscetv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS _Manager”

Bezptatnie

Licencja* — Modut Monitorowania Pojazdow

Modut rozpoznawania pojazdow przeznaczony jest do monitorowania pojazdow wjezdzajacych

i przebywajgcych na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznajgcych tablice rejestracyjne
(LPR/ITC). Pojazd, ktdrego tablica rejestracyjna zostata odczytana na wjezdzie ,,$ledzony” jest na Zapytaj o ceng
obiekcie w punktach kontrolnych i porownywany ze zdjeciem kontrolnym. Jezeli pojazd przekroczy
zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wySwietlajgc okno reakcji
lub wysle wiadomos¢ e-mail. Modut pozwala edytowac biatg/ czarna liste pojazdéw w kamerach ITC
i wyszukiwac rozpoznane pojazdy w bazie danych.

Licencja* — Modut integracji Wparcia Magazynu

Funkcjonalno$¢ ta umozliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urzadzen. Funkcja aplikacji
pozwala np. na: skrocenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywotanie Zapytaj o ceng
otwiera modut odtwarzania i wyswietla nagrania z urzadzen przypisanych do stanowiska, wedtug
wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie
zamawiajgcego.

Licencja* — Licencja na kamery BCS-LPR

Licencja bez ograniczen w ilosci kanatow
Licencja umozliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalnosci kamer ITC (ARTR). Dzigki niej mozna 4900,00 zt 6027,00 zt
podgladac zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamere, zarzadzac
biatg lub czarng listg lub wykorzysta¢ dodatkowy Modut Monitorowania Pojazdow

Licencja* — Licencja na kamery BCS-LPR

Licencja na jeden kanat LPR
Licencja umozliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalnosci kamer ITC (ARTR). Dzigki niej mozna 250,00 zt 307,50 zt
podgladac zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerg, zarzadzac
biatg czarna lista w kamerze.

Licencja* - Licencja na podtaczenie urzadzen POS

Licencja pozwala na podigczenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilosci drukarek fiskalnych 222,00 zt 273,06 zt
lub systemow sprzedazowych. Na jednym kanale kamery mozemy wyswietli¢ do 4 paragondw.
Zintegrowane protokoty: Novitus; POSNet; ELZAB.

Licencja* na podtaczenie rejestratorow HIKVISION
— zalecana ilos¢ do 32 kanatow, jednorazowa optata.

555,00 zt 682,65 zt

Licencja* na podtaczenie rejestratorow DAHUA
— zalecana ilos¢ do 32 kanatow, jednorazowa optata.

Licencja* na kanaty kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION

Jednorazowa opfata za kanat.

Licencja* na integracje SATEL | MODBUS

JJednorazowa optata.

555,00 zt 682,65 zt

150,00 zt 184,50 zt

100,00 zt 123,00 zt

Licencja aplikacji Klient/Serwer*

zawierajgca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduty pfatne:

— modut LPR — dowolna ilo$¢ urzadzen LPR

— modut trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdow)

- modut POS - dowolna ilo$¢ urzadzen

- modut integraciji stanowisk 8 000,00 zt 9 840,00 zt

- integracja: satel; modbus

— modut serwera alarmow zdalnych

— modut serwera obchodéw zdalnych (wirtualny obchdd)

— wersja programu Klient — Serwer

- Licencja aplikaciji Klient/Serwer bez ograniczen ilosciowych pozwala na dotgczenie dowolnych
producentow obstugiwanych w aplikacji




OPROGRAMOWANIE

Model/zdjecie | opis [Cena Netto | Cena Brutto
Oprogramowanie do zarzgdzania urzgdzeniami BCS View
BCS VIEW Manager Obstuga 4 monitoréw (1 gtéwny + 3 z podglagdem na zywo) bezplatne

Max. podglad na zywo 64 kanaty na monitorze

Wbudowany modut PC-NVR (nagrywanie w trybie cigglym do 64 kan @ 2 Mbps)
Snchroniczne odtwarzanie 16 kanatéw, mozliwo$¢ pobierania nagran do 16 kanatéw jednoczesnie
Dostgpne funkcjonalnosci :

e Podglad na zywo i szybkie odtwarzanie

e Obstuga kamer fisheye

o Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzen

e Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednoczesnie
¢ Wykonywanie zdjec(snapshot), lokalne nagrywanie

© Tworzenie i obstuga eMAP

e Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen

o Tworzenie i zarzgdzanie grupami urzadzen

 Tworzenie schematow zadan do wys$wietlania obrazu,

o Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio

o Wspdtpraca max. z 4 monitorami

Zastosowanie: korncowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video
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BCS Manager kompatybilny jest |
z urzqgdzeniomi takich producentow -4 A

jO|<: "é’

e BCS
® Dahuad
® HikVision

oraz wszystkie pozostate, ktore majg
zaimplementowany protokot:

e ONVIF

NOWY

BLCSMANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obstugi urzadzen CCTV, poczatkowo jako

jednolity system do obstugi urzadzer BCS, na dzieh dzisiejszy b
obstuguje réwniez sprzet urzadzenia innych producentéw. Do- gq
stosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i duzych

stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyrdznia sie nowo-
czesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjng obstugg. CMS J I_I
zapewnia dostep do podstawowych funkcji jak podglad na zywo, ‘,ﬁ 104

odtwarzanie i pobieranie nagran z podtgczonych urzadzen, jak

i funkcji zaawansowanych, do ktérych zaliczy¢ mozna tworzenie
regut alarmowych i zadan wyswietlania. Aplikacja posiada pane- O +
le sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz ‘lﬁ O‘@

przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC).

Wbudowane zabezpieczenia zapobiegaja przecigzeniu kompute-
ra, a wszystkie dostepne raporty i logi mozna wyeksportowac do
pliku .csv. CMS posiada rowniez funkcje e-mapy, ktéra stuzy jako
wizualizacja systemu dozoru oraz obstuguje chmure BCS (P2P).

Dodatkowo zaimplementowany program narzedziowy umozliwia
tatwe wyszukanie urzadzen, zmiane adresu IP oraz obliczenie
potrzeb dyskowych w kalkulatorze dyskéw.
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CAMERA ZLICZA

0S0BY
PR/ZEBYWAJACE W

DANEJ STREFIE

BCS-PCIP4301IR-I

Kamera z serii urzgdzen wykorzystujgcych sztuczng
inteligencje, w celu ochrony przed wieloma
zagrozeniami. Jedng z funkcji catej serii kamer Al
jest liczenie ludzi wchodzgcych do pomieszczen
oraz monitorowanie ilosci 0sob przebywajacych

w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu
iloSci 0s0b przebywajgcych w budynku lub w danej
strefie moze wygenerowac alarm

/

tow

MIERZY

KAMERAMERZY
REJESTRUJE

TEMPERATURE
CIALA

BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa —
kompletny zestaw do pomiaru temperatury
ludzkiego ciata. Wysoce doktadny, szybki

i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu
0s0b jednoczesnie, automatyczna rejestracja
i alert podwyzszonej temperatury.
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™ NSS Sp. z 0.0. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
’. tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140

e-mail; info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74



